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MANUAL DEL PROPIETARIO

Primera edicién, Mayo 1996
Todos ls derechos reservados.
Se prohibe la reimpresién o
uso de este material sin
1a autorizacion escrita de
‘Yamaha Motor Co., Ltd.
Impreso en Japon

©1996 de Yamaha Motor Co,, Ltd.

Introduccién
Bienvenido al mondo de motocilismo de Yamahal
Como propietaio de na XTZ750, usted aprove.
chard a gran experiencia de Yamaha y d Ia tec-
nologia mis nueva pars l discho y abricacign de
productos de ala calidad, que han ganado para
Yamaha una excelente reputacion por su fiabil
dad.
Tome el tiempo necesario para leer este manual
con el fin de poder aprovechar (odas la ventajas
de su XTZ750, El manualdel propietario oo s6lo
I ensefn a operar, inspeccionar y mantener su
motociclets, sino también 3 prolegerse usied
iy a los demis contra danos  problemas.
Adicionslmente, los consejos principales dados
en este manual le ayudardn  mantener a motoci
clewsen ¢l mejor estado posible de_funciona-
miento. i tiene alguna pregunta, no dude en po-
nerse en contacto con s concesionario de
Yamaha.
El equipo Yamaha le deses mucha seguridad y
circulciones agradables Pero, recuerde que 10
primero s 1a seguridad
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Balados por las siguientes notaciones:
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Un simbolo de peligro significa {ATENCION
TENGA CUIDADO, SU SEGURIDAD ESTA

El incumplimiento de una ADVERTENCIA
pude ocationar lsiones graves o Ia muerte al
Conductor, 2 un circunstante 0 a una persona
inspeccionando o reparando Ia motociclet.
IRTENGIONS
‘Una ATENCION indica Ias precauciones espe-

cisles que deben tomarse para evitar daos a 13

motociclets.
NoT
Una NOTA, proporciona a informacicn clave
pars hacer los procedimientos mds ficiles 0
s claros.

NoT
Fste manusl debe considerarse parte permaneric
e ésta motociclet, debiendo permanccer en &t
ain l venderse poseriormente

NOTA:
Yamaha continuamentc busea nucvos avances e
el diseno del producto y calidad. Por lo tanio,
sunque este manual contene I informacicn del
producto més actualizada disponible en el mo-
menta de a impresién, puede haber iscrepancias
menores entre su méquina y ese manual. S hay
alguna progunta concemiente a este manual, 1o-
gamos consultar a su concesionario Yamab.

4 ADVERTENCIA

ROGAMOS LEER ESTE MANUAL CUIDA-
DOSA Y COMPLETAMENTE ANTES DE
OPERAR ESTA MOTOCICLETA.
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Las motocicitas son vehiculos fascinantes, que e pueden ofrecét und deisheioh isuperable de
potenciay libertad. Sin embargo, también imponen certos fmltes, que usted debers aceptar; ni
1a mejor de las motocicletas no gnora s leyes de la fisca 1ol
El cuidado y el mantenimiento regulares son aigo esencil pard conservar el valor y el etado de
iento de Ia motociclcta. Adems, o que ¢ clerlo pars ia motocicleta para es cierto
conductor: el buen rendimiento depende de i est en buen estado. Conducir bajo la
Rucncia de medicacion, drogas o alcohol, por supuesto st prohibido. Los conductores de moto-
letas, mis que los de automéiles, deen estar siempre en perfectas condiclones fiicas y mern-
tales. Bajo a influencia de aunque sea un poco de skcohol, exisé a endenela a tomas ricsgos pe.
ligrosos.
Las ropas especiales son también esencials para un conductor de oloeklelas, come los cintu-
Fones de seguridad para los conductores y pasajeros de automéviles. Vistase siempre con un
jucgo completo de ropa para motocicletas (ya sea hecho de piel o de ateriaes sintéticos resis
fentes con protectores) botas fuertes, guantes de molocicleta  un casco que se adapte bien a fa
cabeza. Sin embargo, las éptimas ropas protectoras no deben dar ple a a Imprudencia. Aunque.
vestdo por completo con estas ropas y casco crea I lusion de segurldad y.proteccion tota,los
motoristas son siempre vulnerables. Los conductores que no ienen autocontrol critico corren el
ricsgo de correr a demasiada velocidad y de sulrir accidentes, Esto e todavia mas peligroso
cuando llucve. EI buen motorista circula con seguridad, de forma segura y defensiva, cvitando
1o pelgros,incluyendo los causados por los dems.
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LA MOTOCICLETA

Regisro de los némeros de identiication
Registre ¢l nimero de identficacion de a llave,
nbmero de idenifcacién del vehiculo y In infor
macién de la ctqueta del modelo en los espacios
suministeados para facilita ef pedido de tepucs-
{03 3 unconcesionario Yamsha o para refre
en caso de robo del vehiculo.

1. NUMERO DE IDENTIFICACION DE LA

LLAVE:

NUMERO DE IDENTIFICACION DEL
VEHICULO:

3. INFORMACION DE LA ETIQUETA DEL
MODEL

Namero de identificacitn de a lave

L nimero de identificacion de I llsve et es-
tampado en Ia etiqueta de fa lave.

Registe este nimero en el espacio suminisia-
do como referencia para cuando deba pedir un
Have nuevs.

T Rimers G e G e




[image: image10.jpg]Némero de dentificacion dl velculo Eliquets del modclo

El nimero d identifiacion del vehicul s es- Lo tiquet del modelo st adherda en 1 posi
ampa en el ubo delcabezal de dieccion. cion mostada n a fgura. Registe I inform-
i cion de.esta etqueta en el espacio provist.
NoTA: Est informacin ser necesria pars hcer .
El nimero do denticacion s wa para Wen. didos de repuestos de. su. concesionaio
tifcrsu motceicletay pucde usrse para i e Yamaha

8itro de su motocicleta con la sutoridad que
otorga la Ticencia de conduccién en su esado.





[image: image11.jpg]“FUNCIONES DE CONTROL

Interruptor principal

Este interruptor principal controla el encendido
el sistema de iluminacién y su foncionamicn-
o se descrbe a continuacidn.

Loox

PARKING

on:

Se encienden los circuitos clécricos. Pucde
amancarse el motor. No se pucde sacar Ia lave
en esta posicion.

OFF:

e apagan todos los circuitos eléctrcos, Pucde
quitarse I lave en esa posicion.

LOCK:

En ésta posicion Ia direceién queda trabada y
10d0s los circutos eléctricos apagados. Pucde
quitarse la llave en esta posicion. Para fa infor
macion apropiada, referirse 3 “Bloqueo de Ia

eccién” (Pigina 4-10).
P (esacionamiento)

En ésta posicién se traba la se encien-
den Ias Tuces de cola, y las auxiliares, desco-
nectdndose los demis circuitos. En ésta posi-
cion puede sacarse I llave,

NOTA:

‘Cuando no esé atendiendo 1a miquina, siempre
sire el intermuptor principal a las posiciones
“OFF" 0 "LOCK" y quitara lave.
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Lices indicadoras de viraje "3

B indieador correspondiente parpade cuando
52 mueve el interrptor de viaje hacia Ia i
quierdao derecha.

Luz indicadora e punto muerto “NEUTRAL”™
Esta luz indicadora s enciende cusndo [
ransmisicn esté en punto muerto.

Luz indicadora de luz de caretera “HIGH
BEAM"

Cuando se usa la luz de carrtera del faro de-
lantero esta luz indicadora se enciende.

Velocimetro
El velocimetr indica Ia velocidad de circula-
cion. Este velocimetro estd equipado con un
cuentakilometros y medidor de viaj
dor de viajes puede reponerse 3 0" con
botén de reposicion. Emplee el cuentakilome-
tr0s para caleular o que puede citcular con un
0 de combustbl. Esta informacion le
permitid planear las paradas que debers reali-
zar para repostar en el furo,
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Tactmetro

Este modelo se equipa con un tacomelro cléc-
trico para que el conductor pueda supervisar as
fevoluciones del motor y las pueda conservar
dentro de I gamas de potencia adecuadas.

No lo haga funcionar dentro de la zona roja.
Zona

000 cfmin y mis alli





[image: image14.jpg]Medidor de I temperatura del motor

Este medido indica I temperatora del refiie-
fante cuando el interruptor principal st co-
ectado. L temperatura de funcionamiento del
moto vaiar de acuerdo a los cambios de
clima y carga del motor. S Ia aguja senala la
aona oja 0 ms all, parar Ia mot
e que s eni. (Ver s piina
Imds dcatles)

ATENCIONA.

Parar el motor cuando se haya recalentad.

Interruptores del maniliar

e e s 1 e e prata el
A o

2 e o e

5 B deiabocinn
o




[image: image15.jpg]Interruptor de la luz para adelantar “PASS"
Presione el interruptor para. operar la luz. de
paso.

Interruptor reductor de luces “LIGHTS™
Girar a posicion "HI” para luz alta y a poscién
L0 parafuz de cruce.

Interruptor de sefal de giro “TURN"
Empujar el intrruptor hacia a derecha para -
alzar un giro hacia a derecha. Empujar el in-
termuptor hacia la izquierda. para sehalizar un
siro hacia la izquierda. El interruptor volver a
a posicion central una vez que se lo sucle
Para anular I sefal del intermuptor, presionarlo
hacia adentro una vez que haya vuelto al cen-
o

Interruptor de la bocina “HORN
Aprear l boton para tocar I bocina.

Interruptor de luces “LIGHTS”

Lievar el interruptor de luces a Ia_posicién
“PO™ para encendes la luz auxilar, la luz de
cola, y I luces de los medidores. Llevar el in-
termuptor a Ia posicion "ON" para encender el
faro delantero.
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Las dicccciones derccht & izquierda son las asumidas desde 1 posicion de una persona encarada a
parte delantera de a motocicleta.





[image: image17.jpg]Interruptor de parada del motor

El interrapor de parada del moror €5 un dispo-
stivo de seguridad a usarse en casos de emer

gencs, tales como cuando vuelca la motocicle:

100 en caso de problemas en el sstema de ace-
leracidn. Gire el intermuptor a I posicion *()”
para arancar el motor.

En caso de emergencia, gire l i
posicion 8" paraparar l motor

fuptor 3 1a

Interruptor de arranque “START”

Presionar el intertuptor €l motor de arranque
vira el motor cuando se presions el interruplor
de amanque

ATENCION:
Antes de areancar el motor referirse a las
instrucciones para of arra

La palanca del embrague est sitvada a In iz
qicrda del manillr,y el sistema de corte del
circuito de cncendido st incorporado en cl
soporte de Ia palanca del embrague. Aprictc
sta palanca contra el oo para desenganchar
el embrague y suélcla para engancharlo nucv-
mene. La palanca debe ser apretada sibita-
mentc y soltada lentamente para una partida
suve. (Remitirse 3 los. procedimientos de
arranque del mtor para 1y descripeitn del sis
tema de care delciruito de encendido.)

Pedal de cambio

Esta moto tene 5 velocidades de engrane cons-
tante, con relaciones de ransmisidn perfecta
mente espsciadas. El cambio de marchs e re-
aliza mediante el pedal de cambio, colocado en
ellado zquierdo del motor




[image: image18.jpg]Palanca delfreno frontal

La palanca del freno frontal se encuent
1ado derecho del manilas Para accionar dicho
freno, rarde 1 palanca hacia el manillar

Pedal del
Bl pedsl del freno trasero
echo defa motocicleta. Dindole al pedal hacia
abajo, enrar en funcion e fren trsero.

trasero
6 en el lado de-

Tapa del depésito de combustivlc

PARA ABRIR

nsertar 1a llave en I cerradura y girarla 1/4 2
Ia izquierda

auierda y g

rar T tapa 173 de vuclia a 1 iz-
rla del depbsito

PARA CERRAR:
Poner la tapa en el orficio y giarla 13 de
vuclta  a derecha, Trabar I tapa gieindola 14
de vuela a I derecha y extraer 1 lave





[image: image19.jpg]NOTA:

La tapa del depbito no se puede instlar
nos que esté destrabada, La llave debe per
manccer en 1a tapa hsta que ésta se halle co
rectamente instalada y trabada en el depdsito
de combustible

Ascgurarse que la tapa esté correctamente
nstalada y trabada antes de conducir Ia mo-
tocicleta.

Grifo de combustible
EI gifo de combustible actéa como una vilvula
es y también

entre el depdsito y los card
filtr l combustibl.

EI grifo de combustble tien as tres posicio-
nes siguientes:

On:

RE

0

Con Ia palanca en ésta posici6n, el com:
busible circula 2 los carburadores.
Lieve Ia palanca a esta posicion cuando
el motor no sté funcionando.

Con la palanca en esta posicitn el com:
bustible pasa al carburador. La conduc
cién normal se realiza con Ia palanca en
esta posicion.

Esto indica “RESERVE" (reserva). i s
queda.sin combustible al estar conds:
ciendo, leve la pala

ca aesta posicitn.





[image: image20.jpg]LLENE EL DEPOSITO LO MAS
ANTES POSIBLE. ASEGURESE DE.
i o PONER LA PALANCA EN "ON" DES.
PUES DE REPOSTAR.

Lasllaves de paso de combustble se cncuen-
‘ran  los costados derecho ¢ izquicrdo del de-
phito de combustible. Ambas llaves de paso
deben secajustadas a1 misma posicion.

Palanca del estrangulador “CHOK]
Cuando el motor est fio, éste requiere una
mezca mis rica de combustible para armancar
Esta mezela mis rica es abastecida por un cir-
cuto adicional.

Mueva en o direcin @ para conectar e
amancador.

Moeva en la direccion ® p
amncador.

desconetr el

Blogueo deIa direccidn
L diteceitn se bloquea cusndo se gire el nte-
eruplor principal . la posicién *LOCK”. Paca
bloguear a direceién, gire ¢f manillar comple-
tamente acia 1 izquierda. Con Ia llsve en la
posicién "OFF”, presidnela al nterruplor prin-
cipal y suéliels, gircla hacia la izquierda
“LOCK" y siquela. Para fibear i bloguco,
Ta lave a I posicién “OF
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OFF (Empuian

PARKING

e
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[ & ADVERTENCIA S

Nunca girar Ia llave 2 “LOCK” cuando la
motocicleta esti en movimiento.

PR e E

Estacionamiento

Para “P" (estacionamiento), presione 1a llave
en *LOC]
quiceda. Para liberar, simplemente gire 1a llave
acia la derecha. Si emplea la posicion “P" du
rante mucho tiemp,la baterf se descargard.

suclte y luego gie hacia la iz:

Portacascos

Para abrir el portacascos, insete a llave en Ia
cerradura y higala giar en 1a direceion indica
da. Para cerrar cl portacascos, voelva ¢l porta
cascos @ su posicion origina.





[image: image22.jpg]ADVERTE
nca andar en la motocicleta con el casco
Bibre l soporte para casco porque podria

pear contra oteos objetos, causando pér-
i delaestabilidad y accidentes.

Bl os tomilos
exaiea a cublerta lateral tirando hacia

Asiento

Paraextraer el asiento:

Extraiga los pancles lateales y los pemos del
asiento.





[image: image23.jpg]Para reinstalar e asintos

Carenaje lateral
1. Relirelos ornillostal como se muestea.
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e 1 nguea d a ménsas o i

smortigiador

responsabiliza por dafios a a propi

personales que pudicran resultar de un ma-

1. No apisonar o intentar abrir ¢l ensam-
ble del eilindro.

2 No someter ol amortiguador a una

a0 3 otros calores fuertes.

cer explotar Ia unidad de-

n de gas.

3. No deformar o dafor I cilindro de -
s . Los dafos al cilindro
darin como resultado un rendimiento

nortiguacion.




[image: image25.jpg]4. Para cualquicr reparacion de los amor-
tiguadores, sirvase ponerse en contacto
naba,

Ajuste del amortiguador trasero

Este amortiguador es provisto de un ajstador
de 1o carga preva del resore. Afuste n carga
previa del modo siguicnte

1. Afloje Ia conratuerca.

2. Gire la uerca de sjst en Ia dirceiin ©
entar I carga previa del resorte
¥ en la dirceion ©® pra reducirl. La
carga previa del resorte se determina me-

diante la longitud de sjuste del resorte
Una longitud de ajuste del resorte mis
corta aumenta la carga previa del esorte,
¥ una fongitud de ajuste del

larga reduce Ia carga previa del resorte

orte mis

]

=





[image: image26.jpg]ATENCION:!
Apricte siempre I contratuerea contra
ierea de ajuste del resorte y apricte Ia con-
tratuerea a a fors

NOTA e S bt 38|
Solicite 3 un concesionaro de Yamaha que rea-
Tice este ajuste





[image: image27.jpg]Portacquipajes trasero

Para abri

Inserte la llave en la cerradura y gire 1/4 de
vuelta hacia Ia derecha

Paracerar

Empuje Ia apa a su posicidn con la lave inser
tada y gire Ia llave hacia la zquierda a la posi-
cion original

No excederse de carga méxima.
Carga méxima: § kg

Soportelateral

Este modelo estd equipado con un sistema de
corte del circuito de encendido. No debe con-
ducirse Ia motocicleta con el soporte laeral en
I posicién baja. Dicho soporte esté ubicado
sobre el lado izquierdo del bastidor. (Refiérase
a1 pigina 6-1 para una explicacion mis deta-
Tlado sobre este sistema.)




[image: image28.jpg]ADVERTENCIA

motocicleta con el fin de ayudar al
a acordarse de retracr el soporte.
struciones

ién enumeradas a continuacion y
®cuna indicacion de mal funciona-
lleve inmediatamente I motocicleta

COLOQUE EL INTERRUFTOR PRINCIPAL EN

-ON" Y EL INTERRUPTOR DE PARADA DEL.
MOTOR EN ().
ooy

LA TRANSMISION ESTA ENGRANADA Y G
SOPORTE LATERAL RETRAIDO,

EMPUJE HACIA ADENTRO LA PALANCA DEL
EMBRAGUE Y PRESIONE EL INTERRUPTOR
DE ARRANQUE
e —

EL MOTOR ARRANCARA

T
EL INTERRUPTOR DEL EMORAGUE ESTA
CORRECTO.

P —

de ta operacidn del interrup-
porte laeraliembrague

BB e uncionamicnto del interruptor del
BTcrl el emibrague de acuerdo con
e informacion

EL SOPORTE LATERAL ESTA EN POSICION
BAI.

EL MOTOR SE PARARA.

L INTERRUPTOR DFL SOPORTE LATERAL
ESTA CORRECTO,





[image: image29.jpg]Si nota un funcionamiento incorrecto, con-
sulte inmediatamente a su_concesionario

Yamaha.
i R o




[image: image30.jpg]REVIVION ANTES DEL FUNCIONAMIENTO
Los propietaios son personas responsables del estado de su vehiculo. Las funciones vitales de su
motocicleta/motoneta pueden empezar a detriorarse con rapidez y de forma inesperada, aunque no
se utilice (por ejemplo, i se deja expuesta al aire libr). Todos los dafios, fugas de liquido, o perdi-
das de presion de los neumiticos pueden tener consecuencias muy seriss. Por 0 tanto, s muy im-
portante que, ademis de una inspeccion visual complet, comprucbe los puntos sigites anies de
cirular,

g o
e ey
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[image: image32.jpg]NOTA:.
La revisitn de ants del funcionamiento debe ser hecha cada vez que vaya a ser wsada la miquin.
‘Tl inspecitn puede ser llavada a cabo en muy cort tiempos esto resultar en una mayor seguridad
y desde luego que vale Ia pena el tiempo invertido

4 \bvirrEnc]

Sl cuslquier articulo del Control Preoperaci6n no trabaja correctamente, hacerlo inspeccionar
¥ reperar antes de hacer funcionar Ia maq





[image: image33.jpg]Frenos (Referirse a Ia pégina 7-21 para més,

detalles)

1. Palanca y pedal del freno
Comprucbe si e joego libre de la palanca
del freno, delantero y 1a altura del pedal
del freno'son correctos, Si es necesario
ajistelos. Cercidrese de que los frenos tra-
bajen adecusdamente. comprobéndolos
baja velcidad poco después de haber
amancado el motor.

A ADVERTENCIA

Cuando se siente en la palanca del freno una

sensacién esponjosa (o, también, en el pedal

del freno), es sefial de falla en el sistema de

frenos. No hay que hacer funcionar a mo-

tocycleta hasta que se repare la falla de este

tipo en el sistema de frenos, Visite a su con-

cesionario Yamaha immediatamente para

hacer las reparacfones necesarias.

“

Liguido de frenos
el nivel delliguido de freno. Liene
indro principal con liquido de frenos

Liquido de frenos recomendado: DOT &

NOTA:.
Si no se dispone del DOT 4, ¢l DOT 3 pucde
usarse solamente para el freno delantero.

3. Compruebe las pastlas del disco.
Remitirse ala pigina 7-24.

NOTAY et AR

Cuando sea necesario ése servicio de frenos,

consulte  su concesionario Yamaha.





[image: image34.jpg]Escapes de liquido de frenos

Aplique cada freno durante algunos minutos
Veriique si de alguno de los frenos se cscapa
liguido de frenos desde las junias del (ubo, 0
Tos cilindros principales.

Elliquido del freno puede corroer las super-
fices pintadas o las piezas de plistico. Evite
las salpicaduras. Si se producen, limpielas
Inmediatamente.

A ADVERTENCIA

En caso de encontar algin escape de liquido
de frenos, pidale a su concesionario Yamaha
que lo repare inmediatamente. Tal escape
puede indicar una condicién peligrosa.

55

Palanca del embrague

Revise el juego de la palanca del embrague y
asegrese de que Ia palanca opera nomalmen-
te. S el juego es incorrecto, ajstelo, (Referirse
1a pigina 7-26 para mis detalles)
Empufiadura del acelerador

Gire Ia empuadura del acelerador para ver si
opera comectamente y comprucbe ¢l juego
libre. Si el juego libre es incorrecto, ajfstelo.
Asegrese de que la empuhadura retoma me-
diante a fuerza del resorte cuando se libers. Si
0 retoma con suavidad, solcite a su concesio-
nario Yamaha que realice los ajustes necesa-
rios. (referire a Ia pigina

lies)

19 para mis deta-




[image: image35.jpg]Aceite de motor

Asegirese de que el aceite del motor esé al
nivel apropiado. Agregue el acete que sea ne-

cesario (referirse a 1a pigina 7-6 para mis det
les). b

Aceite recomendado:

e

IEXT

Clasificacion del aceite de motor recomen-
dado:
Servicio AP del tipo “SE", “SF"0 eq\
valente
(cjm. “SF.SE", “SF-SE-C
SO, etc)

SFSE-

Cantidad de aceie:
Cantidad toual:
2L
Cambio periédico de acete:
38L
Con reemplazo del filro e aceite:

No ponga ningin aditivo quimico ni emplee
aceites con un geado “CD” ni més altos.
Asegirese también de no emplear aceies et
quetados con  “CONSERVACION DE
ENERGIA” (ENERGY CONSERVING I
i mis altos. EJ acelte del motor lubrica ¢
embrague y los adilivos pucden ocasionar
que el embrague resbale.





